
安福超威日化有限公司新建及改扩建二期项目竣工环境保护验收

其他需要说明的事项

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

安福超威日化有限公司新建及改扩建二期项目位于吉安市安福县工业园

区，厂区中心位置地理坐标为东经 114°41′35.2″，北纬 27°23′31.4″。

该项目总投资7000万元，该环保投资200万元。环保投资占项目总投资的2.85%。

安福超威日化有限公司新建及改扩建二期项目主要建设内容有主体工程、

辅助工程、环保工程等。安福超威日化有限公司严格执行“三同时”制度，建

设过程中严格将环评及批复要求的环保设施纳入建设中，环保设施设计方法符

合环境保护设计符合规范要求，根据项目验收监测报告，项目基本落实了防治

措施，废水、废气、噪声达标排放，排放的污染物对周边的影响较小。目前环

保设施运行正常。

1.2 施工简况

安福超威日化有限公司新建及改扩建二期项目环境保护设施纳入了施工合

同，环保设施与主体工程同时施工，建设单位环保设施的建设资金得到很好保

证。为了减少污染物外排，清洁生产，实际增加了环保资金的投入。安福超威

日化有限公司已基本按照环评建议和批复落实了相关环保措施，但项目在建设

过程中，为了从源头上减少固废产生量和危害性，减少废原料桶厂外运输、回

收及处置的环境风险，对本厂产生的沾染菊酯类药液铁桶进行厂内清洗，以充

分回收利用；蚊香喷药房内药雾废气处理方式改为集中收集后采用喷淋+UV 光解

催化氧化除臭技术处理，固废中无废活性炭产生，减少危废产生量，项目固废

产生量减小。导热油炉（变更为燃生物质）烟气处理方式改为布袋除尘器处理。

建设废水回用系统，晴天时将厂内原污水处理站尾水经处理达标后回用于厂区

绿化。安福超威日化有限公司根据环评及环评批复设计要求建设环境保护设施。

项目环保投资专款专用，建立环保设施投资概算如下：
环保投资一览表

类别 治理设施 投资（万元）

废水 废水综合处理站 80

废气 碱液喷淋+UV光解等 10

噪声 低噪声设备，安装消声器、减震垫，建筑物隔声等 30

固废 第三方外运综合利用、市政处理等 20

风险防范 厂区设置事故水池 40m3。消防水池容积：238.6m³。 60

合计金额 200

1.3 验收过程简况

安福超威日化有限公司新建及改扩建二期项目于 2015 年 8 月开工建设，



2017 年 10 月进入调试验收阶段，公司于 2017 年 11 月委托江西龙辉检测技术有

限公司及江西省粤环科检测技术有限公司承担该项目的验收监测工作，监测报

告完成后，建设单位于 2019 年 01 月 06 日组织召开了竣工环境保护验收专家评

审会，并成立验收工作组，验收工作组现场检查了项目环境保护设施的建设情

况，听取了验收监测单位对验收监测情况介绍后，验收工作组提出在现场完成

相应整改后及报告按规范要求编制的前提下，原则同意通过竣工环境保护验收。

1.4 公众反馈意见及处理情况

安福超威日化有限公司新建及改扩建二期项目在环评阶段以及验收阶段均

对周边公众进行了意见调查，环评阶段的公众意见调查主要采取发放问卷、公

众代表座谈会、张贴公示等方式进行，调查期间，公众以及团体对项目建设提

出了意见和要求，公司均予以采纳，并对公众意见逐条落实，反馈给公众。验

收阶段的公众意见调查主要采取发放问卷的方式进行，调查结果显示，90%的被

调查者对本项目环境保护执行情况表示满意，10%的被调查者表示较满意，没有

调查者对本项目建设不满意。

2 其他环境保护措施的落实情况

2.1 制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

安福超威日化有限公司设立了安全环保部门，同时任命环保经理一名，专

职环保员一名，认真及时贯彻执行国家有关安全生产管理和环境保护的法律法

规，落实相关环保管理制度和相关环保措施，并对日常环保工作进行监督管理。

（2）环境风险防范措施

安福超威日化有限公司新建及改扩建二期项目厂区设置事故水池 40m
3
。消

防水池容积：238.6m³。公司为了健全突发环境事件应急机制，提高应对突发环

境事件的能力，确保突发环境事件发生后，能及时、有效、高效的组织应急救

援工作，防治污染周边环境，减轻污染事故对人员和环境造成的危害，公司制

定了《突发环境事件应急预案》，该预案包括风险源识别与评估、预防与预警、

应急响应、安全防护、后期处置、应急保障等内容；公司还设置了应急组织机

构，包括应急救援指挥部、办公室、咨询专家组、医疗救护小组、抢险洗消小

组、通讯小组、警戒疏散小组、物资保障小组等。

安福超威日化有限公司根据江西省环境保护厅办公厅赣环监安（2017）16

号《关于做好我省长江经济带化工企业及化工园区污水处理自动监控工作的通

知》要求，安装了废水总排口“污染源(废水)在线监测系统”，并联网至省监控

平台。自动完成 COD、氨氮、PH、流量参数的在线监测,自动完成环境信息的联

网传输和分析处理,其性能达到国家对污染源治理设施监控系统的技术要求。

（3）环境监测计划



安福超威日化有限公司新建及改扩建二期项目计划定期委托有资质单位进

行例行监测，包括废气污染源、废水及噪声，并保存监测记录结果。

2.2 配套措施落实情况

安福超威日化有限公司新建及改扩建二期项目严格执行“三同时”制度，

建设过程中严格将环评及批复要求的环保设施纳入建设中，环保设施设计方法

符合环境保护设计符合规范要求，根据项目验收监测报告，项目基本落实了防

治措施，废水、废气、噪声达标排放。目前环保设施运行正常。该项目验收期

间，厂界 100 米范围内不存在学校、居民、医院等环境敏感点。

3 整改工作情况

2018 年 12 月，安福超威日化有限公司新建及改扩建二期项目对实际建设与

环评及批复不一致的部分委托江西鑫环科创环保科技有限公司编制完成了《安

福超威日化有限公司新建及改扩建二期项目变更说明》。并于 2018 年 12 月 01

日组织了专家验收评审，并形成技术评估会专家组意见。药雾废气采用喷淋+UV

光催化氧化处理后污染物检测结果均可以达标排放。

安福超威日化有限公司

2019 年 01 月


