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井冈山市闽北淡水鱼养殖有限公司淡水鱼养殖项目

竣工环境保护验收意见

2020年 5月 25日，井冈山市顺发水产养殖科技研究有限公司根

据《井冈山市闽北淡水鱼养殖有限公司淡水鱼养殖项目竣工环境保护

验收监测报告表》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》

（国环规环评[2017]４号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南

污染影响类》（生态环境部公告 2018年第 9号）和项目环境影响报

告表和审批部门审批决定等要求，组织本项目竣工环境保护验收。

参加会议的有井冈山市顺发水产养殖科技研究有限公司（建设单

位）、江西龙辉检测技术有限公司(验收监测和报告编制单位)和专业

技术专家共 5人组成了验收组。

与会专家和代表踏勘了现场，听取了建设单位对项目进展和环境

保护工作执行情况、验收报告编制单位对验收监测报告的详细介绍，

经认真讨论，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

项目建设地点位于井冈山市拿山镇北岸村，用地中心坐标为

N26°45′31.60″，E114°19′47.40″，本项目租赁井冈山市拿山

镇北岸村下围组 34.3亩（含池塘、旱地 22.5亩、沼泽地 11.8亩）土

地，项目主要建设内容为标准化循环精养池 38口、办公生活区、配

套设施。本项目主要养殖鱼类为鳗鱼，每年养殖 30万尾鳗鱼苗。本

项目经营主体单位井冈山市闽北淡水鱼养殖有限公司于 2018年 6月
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因产权整体转让，现更名为井冈山市顺发水产养殖科技研究有限公司

继续经营。

2、建设过程及环保审批情况

《井冈山市闽北淡水鱼养殖有限公司淡水鱼养殖项目环境影响

报告表》于 2017年 9月编制完成，2017年 9月井冈山市环境保护局

对该项目环评报告表以井环评字[2017]19号文予以审批。项目于 2018

年 1月竣工调试，项目自立项至调试中无环境投诉、违法和处罚记录。

3、投资情况

项目实际总投资 700万元，其中环保投资 36万，占总投资 5.14%。

4、验收范围

井冈山市顺发水产养殖科技研究有限公司（井冈山市闽北淡水鱼

养殖有限公司）每年淡水养殖 30万尾鳗鱼苗项目。

二、工程变动情况

因项目场地空间有限，锅炉烟气处理设施不能安装冷却风道，现

由环评要求布袋除尘变更为水浴除尘+32m高排气筒，湿式除尘法更

适合处理高温烟气，不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

本项目用水主要包括鱼池用水、生活用水以及锅炉补充用水，其

中鱼池用水包括鱼池每天换水以及清塘的换水，营运期外排废水主要

为鱼塘的日常换水和鱼池清塘废水以及员工生活污水。

（1）鱼池用排水：每口鱼池均设置进水口和排水口各一个，养

殖过程每天换水两次，换水 10cm,本项目养殖面积 10720m2，鱼池水
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深约 0.8m，每天换水排水 1072m3。养殖废水主要有悬浮物、化学需

氧量及生化需氧量、无机氮及磷酸盐，污染物主要来源是残饵、鱼的

排泄物。将养殖废水排至项目东南侧沉淀池先经本地草鱼、鲢鱼、鲫

鱼吃掉残饵及部分鳗鱼粪便，然后再经过沉淀池中水浮莲植物降解，

5个沉淀池均设有曝气设施，废水最终排入最近小溪，用于农田灌溉。

(2)项目劳动定员 8人，厂区提供食宿，全年工作 365天，实际用

水量平均为 200L/人*d，则项目用水量为 1.6m3/d，584m3/a。污水按

用水量的 80%计，则项目生活污水排放量 1.28m3/d，476.2m3/a。主要

污染因子为：化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、氨氮、动植物油。

生活废水经化粪池与隔油隔渣池预处理后用作厂内绿化灌溉。

(3)锅炉补充用水；锅炉补水分为两部分，一部分为锅炉自带软化

系统的损耗 5%，这部分属于清下水，可直接经雨水管网排放。有一

部分是间接蒸汽使用过程的损耗 5%，本项目设立一台 2t/h生物质蒸

汽锅炉，本项目锅炉平均 2年烧一次，不会超过 3个月。3个月幼鱼

可脱苗。则锅炉补充用水量为 0.6m3/d，21.6m3/a。

(4)锅炉水浴除尘用水 10t/a。水浴除尘水循环使用不外排，定期

添加损耗的水。

2、废气

营运期废气主要为鱼腥味、食堂油烟、锅炉烟气以及备用发电机

烟气。

(1)鱼腥味（三甲胺）
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本项目在养殖过程中，饲料及鱼池会产生少量的鱼腥味（三甲胺），

且鱼腥味通过大气扩散作用与周边绿化吸收。

（2）锅炉烟气

2t/h燃生物质蒸汽锅炉烟气主要污染物为：颗粒物、二氧化硫、

氮氧化物。烟气通过水浴除尘装置处理后通过一根 32m高烟囱排放。

（3）发电机烟气；为防止意外停电时鱼池增氧机无法工作而导

致鳗鱼缺氧死亡，本项目在配电房设有 2台 100KW柴油发电机，仅

限停电时应急使用，本项目发电机工作特性为间断性，且每月工作不

超过 2.5h，全年工作不超过 30h。

(4)本项目设有一个灶头，燃料为瓶装液化气，食堂工作中会产生

食堂油烟。由于用餐人数少为普通抽油烟机处理后排放。

3、噪声

本项目运营期噪声主要来源于鱼池充氧设备、水泵等产生的噪声，

噪声源强为 95~105LeqdB(A，建设单位采用低噪声水泵，同时水泵的

排气口在安装设计上对底座安装减震器，水泵设备做相应的消声、吸

声措施。

4、固体废物

项目营运期产生的固体废物主要为锅炉炉渣及水膜除尘渣、饲料

包装袋、池塘淤泥、防疫检疫用药药瓶及包装物及员工生活垃圾。

（1）锅炉炉渣及水膜除尘渣

灰份产生量按生物质颗粒燃料的 20%计算，本项目生物质颗粒年

用量 120t/a，锅炉炉渣 24t/a。水膜除尘渣 0.1t/a。全部用作农肥。
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（2）饲料包装袋

本项目饲料包装袋 2000条/年，收集后由每次饲料厂配送饲料时

原车带回饲料厂回收利用。

（3）池塘淤泥

本项目产生的淤泥约为 45t/a。为人工清淤，人工装车外运用作

有机肥施用。

（4）防疫检疫用药药瓶及包装物

在养殖过程需要进行防疫检查检疫，大面积病鱼需要进行治疗，

在此过程会用到药物，防疫检疫产生约 0.01t/a的固体废物。随防疫

人员带走统一处理，不在场内暂存和处置。

（5）员工生活垃圾

以 1.0kg/d*人，8人计算产生垃圾 8.0kg、2.92t/a。由环卫部门统

一清运处理。

（6）病、死鱼

本项目在养殖过程中，不可避免可能因为高温、干旱天气、降雨

极少以及养殖技术等因素导而出现病、死鱼。处置过程为：①首先及

时清捞水体、草丛和底泥中的死鱼与频死鱼，以防经浸泡和太阳照射，

滋生传染性病菌，再运送到远离养殖区、养殖水源和河流，进行集中

处理。②对因自然灾害或一般疾病引起的水生动物死亡，采用普通的

深埋处理即可，方法是首先挖一深埋坑，要求坑深在 1.5米以上，直

径不宜过大，1.5米～2米左右即可，在坑底铺垫 2厘米厚生石灰，

然后放一层死亡水生动物，再放一层生石灰，再放一层死亡水生动物，
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如此反复处理，最后再用土覆盖，与周围持平，覆盖土层厚度应不少

于 0.5米，再在表面撒一层生石灰，并对周围进行消毒处理。填土不

要太实，以免尸腐产气造成气泡冒出和液体渗漏。水生动物腐烂后能

引起土质软化、塌陷等情况，所以掩埋后应设清楚标识，并做好后续

填实工作。

四、污染物排放情况

在验收监测期间，井冈山市闽北淡水鱼养殖有限公司淡水鱼养殖

项目正常生产，生产负荷达 75%。

1、废水

生活污水排口化学需氧量最大日均值为 117mg/L，五日生化需氧

量最大日均值为 23.0mg/L，悬浮物最大日均值为 14mg/L，均符合《农

田灌溉水质标准》(GB5084-2005)表 1水作标准，达标排放。

鱼塘废水排口 pH 范围 7.12-8.59、化学需氧量最大日均值为

24mg/L，生化需氧量最大日均值为 5.0mg/L，悬浮物最大日均值为

13mg/L，粪大肠菌群 2.0×103个/L，均符合《农田灌溉水质标准》

(GB5084-2005)表 1水作标准，达标排放。

2、废气

锅炉烟气排口颗粒物最大值为 15.0mg/m³，二氧化硫最大值为

140mg/m³，氮氧化物最大值为 299mg/m³，林格曼黑度小于 1级，符

合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 2中燃煤锅炉大

气污染物排放浓度限值要求，达标排放。

厂界无组织排放废气三甲胺浓度<2.5×10-3mg/m³，符合《恶臭
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污染物排放标准》（GB14554-93）表 1标准排放限值，达标排放。

3、厂界噪声

厂界噪声昼间最大值在厂界西面，为 53.0LeqdB(A)、夜间最大值

在厂界北面，为 43.8LeqdB(A)，均符合《工业企业厂界环境噪声排放

标准》(GB12348-2008)1类标准限值要求，达标排放。

4、主要污染物排放总量

锅炉烟气二氧化硫排放总量 0.025t/a、氮氧化物排放总量 0.052t/a，

符合环评“SO2≤0.14t/a、NOx≤0.12t/a”总量控制指标要求。

五、验收结论

1、该项目按环境影响报告表及其审批决定要求建成了污染防治

设施，环境保护设施投入了正常运行。

2、根据现场检查、项目竣工环境保护验收监测结果，污染物排

放达到了国家相关排放标准要求。

3、环境影响报告表批准后，该建设项目的性质、规模、地点、

采用的生产工艺和防治污染的措施与环评报告表和批复确定的内容

基本一致。

4、该项目基本上了满足环境影响报告表及其审批决定要求，可

以通过项目竣工环境保护验收。

六、后续要求

1、严格执行各项环境管理制度，规范环保设施运行操作，完善

运行期的废气、固体废物等日常巡查和必要的监测工作，建立健全生

产装置和环保设施日常运行维护、管理和台账记录，确保各项污染物
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长期稳定达标排放，杜绝跑、冒、滴、漏和事故性排放。

2、及时对病死鱼收集，采取科学安全填埋方式处理，防止污染

周边环境。

3、进一步加强对鱼塘周围的绿化工作，增加对鱼腥味（三甲胺）

的吸收能力和降低噪声。

七、验收组人员信息

验收组人员信息见附件（井冈山市闽北淡水鱼养殖有限公司淡水

鱼养殖项目竣工环境保护验收会验收组名单）。

井冈山市顺发水产养殖科技研究有限公司

2020年 6月 22日
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附件：


